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Infou'fmarea operatorilor privind echipamentele de aplicare a prt

anexa nr. 1

pduselor de

prote|cl;ie a plantelor manuale si de spate cu privire la necesitatea schimbarii

regulate a accesoriilor, la riscurile specifice legate de echi
si utilizarea corecta a acestuia

in confbrmitate cu art. 8 alin. (6) lit. b) din OUG nr. 34/2012 pe

dament

ntru stabilirea

cadruluh institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe

teritoriul Romaniei, operatorii care detin echipamente de aplicare 3
protect;re a plantelor manuale si de spate trebuie sa fie informat
necesit@atea schimbarii regulate a accesoriilor, la riscurile specit
echipamente si utilizarea corecta a acestora.

produselor de
i cu privire la
ice legate de

Starea éechipamentului pentru aplicarea produselor de protectie a plantelor
conditioneaza eficacitatea tratamentelor, siguranta operatorului fsi riscurile de

afectare a mediului.

Echipamentele de aplicare a produselor de protectie a plantelor
spate se clasifica, dupa cum urmeaza:

manuale si de

I. Pulverizatoarele manuale care sunt echipamente simple, au un rezervor mic si

sunt folosite mai mult de utilizatori neprofesionisti/amatori.

Il. Pulverizatoarele de spate sunt de mai multe tipuri:

1. Pulverizatoarele de spate cu dispozitiv de reglare a presiunii manual pot fi cu

maner sau cu aer comprimat:

a) Pulverizatorul de spate cu maner are capacitate de pana la 20 |, pompa manuala

s1 este purtat pe spatele operatorului.
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Un pulverizator de spate cu maner se compune din:

b) Pulverizatorul de spate cu aer comprimat are un rezervor presuriz
volum nominal scazut (maximum 10 |) si poate fi purtat pe spate sau

2. Atomizoarele motorizate pot fi cu atomizare hidraulica si cu atom

a) Pulv

lance (1)

orificiu cu capac (2)
rezervor (3)

pompa (4).

at cu aer, un
pe umar.

izare prin aer:

erizatorele de spate cu atomizare hidraulica sunt actionate de un motor.




Este necesar sa se utilizeze adecvat echipamentul de aplicare pentru a reduce
reziduurile de produse de protectie a plantelor din alimente care pot dauna

consumatorului. Efectele potentiale asupra consumatorului depind

aportul de reziduuri. Reziduurile sunt determinate de doza utilizata

timpului de pauza.
Nu trebuie s@ se depaseasca doza maxima inscrisa pe eticheta

toxicitate si
si respectarea

produsului, iar

subdozarea poate provoca o eficacitate scazuta a produsului si poate necesita o

nouad aplicare a acestuia.

Dintre factorii care influenteaza doza si cantitatea de solutie aplicata putem

enumera viteza de mers a operatorului,
operatorului.

duza, presiunea si comportamentul

Viteza q:ie mers a operatorului este conditionata de tipul de sol, de alte conditii ale

solului, precum si de operator.

Atat duza, cat si presiunea de pulverizare ofera flexibilitate privind cantitatea de

solutie pulverizata si dimensiunea picaturilor.

Comportamentul operatorului in timpul aplicarii este important, deoarece poate

avea o contributie majora la aplicarea solutiei,

iar viteza de deplasare a

operatorului si miscarea duzei influenteaza modul de aplicare a tratamentului.

Pentru calibrarea pulverizatorului este nevoie de mijloace de mas

brazdei si a suprafetei tratate,
cronometru.
in vederea asigurarii verificarii echipamentelor de aplicare a

cana de masurare gradata,

urare a latimii
apa curata si

produselor de

protecple a plantelor de spate se recomanda efectuarea acesteia de catre

operatorul echipamentului si verificarea de catre superiorul ierarhic
anexate.

Lista se verifica de catre inspectorii fitosanitari din cadrul oficiil
judetene si se arhiveaza la sediul exploatatiei pentru o perioada de 1

conform listei

or fitosanitare
ninimum 3 ani.




